"GELECEGI IYILESTIREN TEKNOLOJI"

KULLANIM SEKLi

B Hasta yatagi tizerine ince bir ped serilir. (Hasta dosegi de olabilir.) Hava giris hortumlari pompaya baglanir ve pompa
yaklasik 30 dakika siire maksimum basingla ¢alisir. Hava hiicreleri bu siirede tam dolar ve hastanin kilosuna gore basing
seviyesi manuel olarak motor tizerinde ayarlanir. Motor otomatik olarak degisim yaparak sistemi galigtirmaya devam eder.
Acil durumlarda CPR acil hava bosaltma valfi mevcuttur. CPR valf seridi gekildiginde agilan kapakla hava otomatik olarak
bosaltilir.

B Anti dekubitus 6zelligi ile B Yatak igindeki ventila
hastanin poziyon degistirme ozelligi ile viicudun h
ihtiyacini ortadan kaldirir. almasi saglanir ve ter

engeller.

Tedavide farmakoekol
saglar.

B Qlusabilecek enfeksiyonu onler. ®

NTIDEKUBITIK

VENTILASYONLU HASTA YATAKLARI

B Hastanin yasam kalitesini ® Yetigkin ve gocuk boyl
arttinir. hasta gruplarina hitap

" Doc. Dr. Oya Oguz. i.(1. Cerrah pasa Tip Fakuiltesi Strekli Tip Egitimi Etkinlikleri. Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu.12-13 Kasim Ventll-asyon
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- Olculer yatagin tam olarak sisilmis durumdaki boyutlarini ifade eder.
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Genel Ozellikler

Uriin Tipi :

Orijinal Uriin Kodu :

Hastane Donanim Ozellikleri
Marka :

Model :

Dinamik Antidekiibitik Silte Sistemi Ozellikleri
Dinamik Antidekiibitik Haval Silte Tipi :

Yiikseklik (cm) :

En (cm):

Boy (cm) :

Kolon Sayisi :

Kolon Malzemesi :

Yatma Yiizeyi Katmanlan :

Kilif Ozellikleri :

Hasta Tagima Kapasitesi (kg) :

Klima (ait-loss) :

Klima (air-loss) Ozellikleri (varsa) :
Lateral Hareket :

Lateral Hareket Ozelligi :

Calisma Mekanizmasi :

Hava Destek Unitesi Markasi :

Hava Destek Unitesi Modeli :

Hava Destek Unitesi Mensei :

Hava Destek Unitesi Derinlik (cm) :
Hava Destek Unitesi Uzunluk (cm) :
Hava Destek Unitesi Yiikseklik (cm) :
Hava Destek Unitesi elektrik Bilgileri :
Hava Destek Unitesi Giiriiltii Seviyesi (db) :

Kontrol Paneli Buton Ozelllikleri :
Kontrol Paneli Gésterge Ozelllikleri :

Sensor :
Sensor Ozellikleri (varsa) :
Perkiisyon / Vibrasyon Ozelligi :

CPR Ozellikleri :
X-Ray Ozelligi :
Rontgen Kaset Yuvasi :

Diger Ozellikler

WWWw.vizyon-as.com

Dinamik Antidekubitik Havall Silte Sistemi
VizyoBed

VIZYOBED
Vizyobed Alfa

Alternatif/stirekli basingh klima (air-loss) 6zellikli sensorli
12 **

100 **

209 **

21

PVC

Tup kanalli yatma ytizeyi tzeri politiretan kapli kilif.
Fermuar Yapisi Sayesinde Cikartilabilir, Yikanabilir,
Sivi Gegirmez, Esneme Ozelligine Sahip PU Kapli Kumas
220

EVET / VAR

Klima Air-Loss

EVET/VAR

Donlislim Sistemi

A+B Sistem

Vizyobed

VB-Alfa

Turkiye

8

13

10

220-240V 50-60Hz

38

Alternatif ve strekli mod, manuel kilo ayari
Alternatif ve surekli mod, manuel kilo ayari

HAYIR/YOK

HAYIR/YOK
VAR

HAYIR/YOK
HAYIR/YOK
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insan Viicudundaki Basi Yarasi Alanlar

Basin Arkasi  Omuz Dirsek Belve Kalga Yanlan Diz Igi Topuklar
Kalca Arkasi

DEKUBIT ULSERI

Yasllik, norolojik defektler malnUtrisyon, immobilite gibi risk faktorleri
ile olusan, uzun sure ayni yénde yatma sonucunda meydana gelen
derin Ulserlerdir.

MORTALITE RISKI %8'DIR.

Dekubit Ulserinin Dekubit ulserinde,
engellenmesinde bakteriyel enfeksiyon
kullanilacak yatak siklikla gorulur.

cok dnemlidir.

Vizyobed Beta yatak bir dolu bir bos hava hiicresiyle 5 dk.lik devirler ve 1 dk.lik gegislerle ayni noktadaki basing tamamen
ortadan kalkmaktadir.(ventilasyon+sisirme+pozisyon tek motor pompasi Gizerinden saglanir.) Pompa basing dagitma amaciyla
kullanilir ve ortam havasini sirekli hastanin sirtina ufleyerek (yatak tizerinde bulunan 6zel kanallar yardimiyla) terlemeyi
engellemektedir. Bu maksatla yara olusumuna neden olan ikinci ana neden de ortadan kaldiriimistir.




